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USO DELLO STRUMENTO  
 
• Avvitare a fondo le due impugnature 
• Se si desidera effettuare la misura con un solo punto di trazione o spinta, utilizzare il foro 

centrale della slitta e fissare l'aggancio prescelto (uncino o anello con fascetta autobloccante 
per la trazione - sollevamento; piattello o forchetta per la spinta) con una delle due ghiere in 
dotazione. 

• Se si desidera effettuare la misura con due punti di aggancio, montare prima la barra trasver-
sale fissandola ai due fori laterali della slitta con due viti a ghiera in dotazione e fissare poi 
sulla barra i due agganci prescelti 

• Effettuare la misura bilanciando il più equamente possibile la trazione o la spinta sulle due 
impugnature 

• Controllare, prima di ogni misura, che la slitta sia perfettamente libera di muoversi (non è 
necessaria alcuna lubrificazione) 

• Eseguire la prova verificando lo sforzo di mantenimento sul display e richiamando successi-
vamente il picco come descritto nella pagina precedente 

• Confrontare i carichi di lavoro di riferimento (valori limite) con le tabelle di Snook e Ciriello, in 
dotazione allo strumento 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  

         PIATTELLO           FORCHETTA                 GANCIO              ANELLO 
   diam. cm. 6,5                   diam. cm. 7                  diam. cm. 7           diam. cm. 7 
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